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关于开展建国70周年中国电石工业“合意杯”有奖征文活动的通知
为了向新中国70华诞献礼，总结和展示我国电石工业的发展历史和辉煌成就，促进我国电石工业的健康可持续发展，中国电石工业协会于2019年2月26日发布了《铿锵脚步——新中国成立70周年电石行业发展纪实》征文方案。为了调动全行业积极参与，保障征文数量和质量，现将本次征文活动的相关要求和奖励办法通知如下：
一、组织机构 
中国电石工业协会秘书处 
二、征文内容 
1、建国70周年我国电石行业飞速发展的展示；
2、建国70周年我国电石行业工艺、装备、环保及石灰窑、新技术发展；
3、建国70周年我国电石行业大事纪的回忆； 
4、现有电石企业先进管理理念及安全生产的典范；
5、包括《铿锵脚步——新中国成立70周年电石行业发展纪实》征文内容。
三、征文要求
1、稿件不得有广告宣传内容；
2、稿件要求主题鲜明、叙述流畅、通俗易懂、逻辑严谨；
3、稿件投送至协会指定邮箱，并注明单位和作者姓名及联系方式，请恕不退稿件。
4、包括《铿锵脚步——新中国成立70周年电石行业发展纪实》征文要求。
四、征文时间 
本次征文活动截止时间：2019年6月30日。
五、评选办法
由电石工业协会组织专家评出：一等奖1名（3000元），二等奖2名（各2000元），三等奖3名（各1000元），优秀奖10名（各500元）。
六、征文发布形式 
本次征文作为《中国电石工业》第五期专刊发行。
七、征文咨询热线 
蒋顺平：010-84885707、13522124328
郭永明：010-84885830、15117916977 
杨传玮：010-84885184、13810899953 
邮箱：ccia03@126.com、ccia07@126.com 
本次有奖征文活动得到了合肥合意环保科技工程有限公司的大力支持，在此表示衷心感谢！
二○一九年五月二十日

6月6日国内电石出厂价格暂稳

陕西地区出厂价在2420-2600元/吨左右，报价暂稳；青海地区出厂价在2500元/吨左右，报价暂稳；内蒙地区出厂价在2550元/吨左右，报价微跌。

宁夏石嘴山地区电石主流出厂价2550元/吨左右，报价暂稳，实际成交价以协商为主。整体看来，国内电石出厂价格暂稳。

原材料焦炭价格暂稳，电石成本维稳。下游客户电石采购积极性一般，电石供应正常。后市电石低位盘整。

6月6日广州地区PVC市场价格疲软下行

广州PVC市场行情疲软下行。目前普通电石料主流价格在6750-6820元/吨。参考报价：三联5型6750元/吨，亿利5型6820元/吨，金威/天湖5型6800元/吨，君正5型6820元/吨，金昱元5型报6780元/吨，信发/东兴6800元/吨，海纳6800元/吨，恒通5型6820元/吨，乙烯料：大沽700报6950元/吨，大沽800大小包6950元/吨，大沽1300报7150元/吨，海晶800报6970元/吨，海晶1000报6950元/吨，海晶1300报7100元/吨。
近期煤化工项目动态
★宁东基地总体规划获批 新增布局190万吨煤制烯烃
近日，宁夏自治区人民政府正式批复了《宁东基地现代煤化工产业示范区总体规划》。《规划》新增布局建设190万吨煤制烯烃、40万吨煤制乙二醇现代煤化工示范项目，400万吨以上下游深加工系列产品，到2025年现代煤化工总产能达到1400万吨以上，其中煤制油400万吨、煤基烯烃510万吨、煤制乙二醇40万吨等。

★投资63亿元 新疆哈密煤化工项目集中开工
5月28日，新疆哈密市伊吾县2019年重大招商引资及基础设施建设项目在哈密市伊吾工业园区举行集中开工仪式，项目总投资62.75亿元。此次开工的哈密广汇环保科技有限公司荒煤气综合利用年产40万吨乙二醇项目，总投资36.9亿元。项目采用先进的工艺和环保技术，利用上游煤炭分级提质每年产生的26.5亿标方荒煤气，生产40万吨乙二醇，每年可节省标准煤57.4万吨；直接减排二氧化碳 62.8万吨、二氧化硫1286吨。

★福建申远14亿元煤制氢合成氨项目总包合同签署
近日，恒申控股集团旗下福建申远新材料有限公司75,000Nm3/h煤制氢装置及30万吨/年合成氨装置EPC总承包合同签约，合同金额约14亿人民币。此次双方合作的煤制氢合成氨项目包括煤气化、空分、低温甲醇洗、液氮洗、合成氨等多套工艺装置及配套的公用工程及辅助设施，采用了航天工程最新的粉煤气化工艺、三床层两中间换热式合成等先进技术，项目投产后将为二期己内酰胺生产提供每年30万吨液氨及每小时75000标方高纯氢气原料。

★投资36亿元 大连工业气体项目首次公示
近日，大连西中岛工业气体项目环境影响评价第一次信息公开。大连西中岛工业气体项目建设地点位于大连西中岛石化产业园区，总投资360893.09万元。建设187300Nm3/h煤气化制氢装置一套，60000Nm3/h和35000Nm3/h空分装置各一套。诚志股份有限公司2016年曾与大连西中岛石化产业园区达成合作意向，拟投资70亿元，在长兴岛经济区建设工业气体联产甲醇制烯烃项目，建设30万m3工业气体、60万吨甲醇制烯烃（MTO）、90000m3深冷空分ASU装置等设施，项目建成后将统一为西中岛石化产业园区提供氮气、氢气等工业气体。同时，美国空气化工产品（中国）投资有限公司也是该项目的重要合作方。

★达州玖源化工新建30万吨乙二醇技术改造项目环评一次公示
根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号）等相关规定，达州玖源化工有限公司年产30万吨乙二醇技术改造项目环境影响评价的有关内容予以公示。项目名称：年产30万吨乙二醇技术改造项目。投资规模78039.7万元。建设地点：四川省达州市天然气能源化工产业区达州玖源化工有限公司厂内，建设单位：达州玖源化工有限公司。建设内容：本次项目在达州玖源化工老厂内进行，利用存量土地，通过技术改造建设一套年产30万吨乙二醇生产装置及其配套设施。

电石小知识：电石炉炉门耐火砖应这样砌
电石炉炉门是熔炼反应后的电石流向电石锅的重要通道，也称为是出炉口。该部位主要是由炉门及炉眼两个部分组成的：炉门是由特种耐火砖砌筑成的拱形门，炉眼是由内眼以及外眼组成，外眼是由烧穿装置烧成的，形状主要是内小外大的喇叭口而内眼是由人工操作使用钢纤捅开的，或者是使用没有缝隙的钢管通过吹氧烧开，炉门的设计是整个炉体最薄弱的地方也是影响电石生产的重要部位。
一、电石生产中炉门损坏的原因
1、炉门受到的热腐蚀较为严重。炉门是离电极最近的地方，也是受到的热腐蚀最为严重，热腐蚀下的炉门损坏最快，造成了炉门炉衬使用寿命的降低。
2、炉门长期受到氧化、水分、硅铁等侵蚀在电石流出时炉门要承受电石液中的CaO、FeO、MgO等碱金属的化学侵蚀，到出炉后期电石炉内压力较小时，炉门下部有空气进入，炉门部位还会受到一定的二氧化碳氧化，如果堵眼使用了含水的炮泥还会使得氧化侵蚀加剧反应。
3、炉门受到机械冲刷侵蚀。出炉时流出的高温电石冲刷炉眼部位，使炉眼扩大，在黏度高、流动性差排出不畅时，人工用圆钢带电石会使出炉口下方的耐火砖受到强烈的机械磨损冲刷而造成损坏。 
4、出炉时不能均衡使用三个出炉口，导致使用频繁的炉门烧损严重。
二、氮化硅结合碳化硅砖的应用
电石炉在出产品时，是有空气的环境下，高温产品从出液口流出，导致炉门材料的氧化、冲刷、侵蚀、变形而损坏。针对电石炉出口液施工不便，高温侵蚀冲刷严重以及抗氧化性较差的缺陷。要求该部位材料必须要使用具有高温化学稳定性好，耐化学侵蚀及渣蚀；热膨胀系数小，抗变形；强度大、硬度高，耐冲刷；抗氧化性、抗热震及耐磨性能好；使用寿命长的产品。
目前国内还没有明确要求构筑电石炉炉门用哪一种耐火砖更加合适，但是国内目前使用的氮化硅结合碳化硅砖已在包括多种不同炉型电石炉上成功的应用多年，其理化指标执行标准应按照YBT4035-2007进行其理化指标见下表1
氮化硅结合碳化硅砖该产品以碳化硅为骨料加入工业硅粉，经混炼成型，通过氮化反应烧结，形成以氮化硅为主要结合相，且碳化硅和氮化硅含量之和不小于90%的定型制品。
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