附件6：

电石装置主要工艺指标和联锁设定值调研表
	单位名称：（公章）
	

	法定代表人签字
	
	联系人及电话：
	

	序号
	意见内容
	企业目前执行的标准
	修改意见
	修改依据（国标、行标、地标、团标、符合资质要求的第三方试验报告、符合资质要求的设计单位提供的设计资料）

	1
	100%使用兰炭的电石炉，氢气含量高报警（≥12%）、高高联锁（≥16%）停炉
	
	建议修改为：
	

	2
	炉气中氢气含量高高联锁停炉的延时设定值（s）
	
	建议修改为：
	

	3
	炉气中氧气含量高高联锁停炉的延时设定值（s）
	
	建议修改为：
	

	4
	电石炉炉顶料仓低低料位联锁停炉的延时设定值（s）
	
	建议修改为：
	

	5
	循环水总管压力低低联锁停炉的延时设定值（s）
	
	建议修改为：
	

	6
	炉气压力高高联锁荒气放散阀打开的延时设定值（s）
	
	建议修改为：
	

	7
	净化中的电石炉气与空气混合物的爆炸下限小于11%联锁停炉延时设定值（s）
	
	建议修改为：
	

	8
	……
	
	建议修改为：
	


注：1、此项征求意见不接受个人意见，无单位签章和法人签字视为个人意见，意见内容包括但不仅限于此。

2、企业可根据情况增加表格，增加页加盖公章或骑缝章视为有效。
